
  
 

 

 

UTP CAT6 X 305 MTS EXTERIOR GLC MAX 24 AWG 0,50MM 
NEGRO, PROTECCION UV, COBRE 100% 

 

 

 
     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

 
ITEM ESPECIFICACIÓN 

 
CONDUCTOR 

AWG 24AWG 

MATERIAL CU 

COND.SIZE 1/0.50±0.005mm 

 
AISLAMIENTO 

ESPESOR 0.22±0.01mm 

MATERIAL HDPE 

I.D 0.96±0.03mm 
RELLENO CRUZADO PE 4.5±0.2mm 

NÚCLEO TRENZADO OD. 2.0±0.3mm 
 

 
CHAQUETA 

MATERIAL PET 

ESPESOR 0.55±0.05mm 

COLOR NEGRO 

OD. 6.0 ±0.3mm 
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  PROPIEDADES FÍSICAS Y MÉCANICAS 

 

      APLICACIONES 

 

 

 

      

       CARACTERISTICAS ELECTRICAS 
 

 Resistencia del conductor: a 20 ℃   MAX: 24AWG:95Ω/km 

 Resistencia del aislante: :2000MΩ/km MIN.AT 20℃ 

 3, ATT：4MHZ（3.8dB）-250MHZ（32.8dB） 

 RL:4MHZ（23dB）-250MHZ（17.3dB 

 NEXT：4MHZ（66.3dB）-250MHZ（39.3dB） 

 

 

 

 

 Alargamiento del conductor ≥15% 

 Alargamiento del aislamiento＞400% 

 Rigidez dieléctrica (DC) 2.5kv/3S 

 Velocidad de propagación ≥69%c 

 Paquete: 305 m/caja 

 

 

 

 

 1.2 Gbps ATM  

 622 Mbps ATM.  

 100 Base T  

 100 Mbps TP-PMD.  

 100 BASE VG ANYLAN.  

 1000 Base T  

 Video digital  

 Video Banda Base y Banda Ancha 
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             NORMAS APLICABLES 
 
 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.  
 ANSI/ICEA S-102-700.  

  ISO/IEC 11801. 
  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  UTP CAT6 X 305 MTS EXTERIOR GLC MAX 24 AWG 0,50MM NEGRO, PROTECCION UV , COBRE 100% 

 
 

  

 
 

 

  

http://www.glctec.com/


Cable ID: UTP CAT6:4*2*0.50CU Test Summary: PASS
Main: DTX CableAnalyzer Remote: DTX CableAnalyzer

S/N: 2293739 S/N: 2293740
Software Version: 2.7800 Software Version: 2.7800
Calibration Date: 07/05/2018 Calibration Date: 07/05/2018

Adapter: DTX-CHA002 Adapter: DTX-CHA002
S/N: MC9E9LH S/N: MC9E9BH

Test Limit: TIA Cat 6 Channel
Limits Version: 1.9500
Date / Time: 03/14/2024  03:33:09 PM 

Operator: TOM
Headroom 6.1 dB (NEXT 4,5-7,8)
Cable Type: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Project: DEFAULT Building: Not Set
Site: A Room: Not Set
Floor: Not Set Patch: Not Set
Rack: Not Set
Untitled1 Page 1

LinkWare™ PC Version 11.2

Length (ft), Limit 328 [Pair 7,8] 316
Prop. Delay (ns), Limit 555 [Pair 3,6] 486
Delay Skew (ns), Limit 50 [Pair 3,6] 21
Resistance (ohms) [Pair 3,6] 17.6

Insertion Loss Margin (dB) [Pair 3,6] 7.2
Frequency (MHz) [Pair 3,6] 249.0
Limit (dB) [Pair 3,6] 35.9

Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 1,2-3,6 4,5-7,8 1,2-4,5 3,6-4,5
NEXT (dB) 7.4 6.1 8.0 8.7
Freq. (MHz) 25.5 37.3 227.5 250.0
Limit (dB) 49.9 47.1 33.8 33.1
Worst Pair 3,6 1,2 1,2 4,5
PS NEXT (dB) 9.2 7.4 10.1 9.7
Freq. (MHz) 25.5 22.3 227.5 228.0
Limit (dB) 47.2 48.2 30.9 30.9

PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 1,2-7,8 7,8-1,2 4,5-1,2 1,2-4,5
ACR-F (dB) 7.2 7.1 9.6 8.1
Freq. (MHz) 63.5 63.5 228.5 228.5
Limit (dB) 27.2 27.2 16.1 16.1
Worst Pair 1,2 1,2 1,2 7,8
PS ACR-F (dB) 9.0 9.3 10.5 11.4
Freq. (MHz) 64.3 63.5 228.5 230.5
Limit (dB) 24.1 24.2 13.1 13.0

N/A MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 1,2-7,8 1,2-7,8 3,6-4,5 3,6-4,5
ACR-N (dB) 8.6 8.4 17.6 16.8
Freq. (MHz) 6.8 12.4 243.5 250.0
Limit (dB) 54.2 48.0 -2.1 -2.8
Worst Pair 1,2 4,5 3,6 4,5
PS ACR-N (dB) 10.3 8.4 18.9 18.7
Freq. (MHz) 6.8 8.1 243.0 250.0
Limit (dB) 51.6 49.8 -5.0 -5.8

PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 1,2 1,2 7,8 7,8
RL (dB) 0.8* 0.8* 3.9 4.4
Freq. (MHz) 3.6 3.6 127.0 237.0
Limit (dB) 19.0 19.0 11.0 8.3

Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
ATM-25 ATM-51 ATM-155
100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
TR-16 Passive

316 ft

Wire Map (T568B)
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* Measurement is within the accuracy limits of the instrument.


